FICHE TECHNIQUE |¢

Lubrifiant alimentaire 400 ml (LO53)

Aérosol congu spécialement pour lubrifier les machines d'embouteillage, d’'emballage, de conditionnement
et les outils tels que couteaux et scies. Il protege et isole I'équipement exposé a I'hnumidité dans le secteur
alimentaire.

Contenancé 400 ml
Code barre EAN 13: 8034108892313
Nonfood Compounds Confetionnement 12 pcs
H1

LUBRIFIANT ALIMENTAIRE - Produit a base d’huiles de silicone possédant
d’excellentes propriétés lubrifiantes, hydrofuges et antiadhésives. Apres
traitement, les pieces en téflon et en caoutchouc conservent leurs propriétés
d'utilisation optimales, méme a des températures basses ou élevées et ne sont
sujettes ni au vieillissement ni a la désagrégation. Le lubrifiant réduit
considérablement la friction localisée sur les mouvements de précision des
kﬁé“m&gf équipements présents dans les chaines dembouteillage, de lignes de
——— conditionnement, d’emballage, de coupe, de transport, de toboggans, des

s"@ couteaux et des scies. Il protége les contacts électriques de 'humidité et

SsONGEGo L empéche les grincements désagréables causés par le déplacement des piéces
: de différents matériaux (métal, plastique, nylon, PVC). Rend imperméable et
isole électriquement le matériel exposé a 'humidité et a la condensation. ||
augmente la glisse des surfaces en réduisant ainsi l'usure précoce des
supports. Il favorise également la bonne stabilité de la température.

Caractéristiques Techniques:

Apparence cylindre contenant un liquide sous pression

MODE D’EMPLOI: Couleur transparent

Bien agiter. Vaporiser direc- | Odeur caractéristique

tement sur la surface a trai- Densité relative a20°Co0,61g/ml

t2e5r ?murI]_Z dir?)tgni(t:e get :e’LSa_ Point d'éclair Inf. 0 ° C extrémement inflammable

Iement- étrepdist:Jibupé ;veég la Pressiona20° C 4/6 barres

paille insérée dans le capu- | Viscosité 1000 mPa.s. 1000 mPa.s.

chon. Solubilité Pratiguement insoluble dans I'eau
Certification H1 NSF reg. N° 163866

MODE DE STOCKAGE

Avant de I'utilisation : Le produit doit étre stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker & une température inférieure a 0°C et supérieur aux 45°C. Aprés de I'utilisation
maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut étre conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis a
expiration. Aprés la premiére utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent étre considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur,
compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté a 'usage spécifique

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION
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FICHE TECHNIQUE |

NSF International / Nonfood Compounds Registration Program

| Nenfood Compounds |

March 01, 2021

AMBRO-SOL S.R.L.

Via Per Pavone Del Mella, 21
25020 Cigole (Brescia)

italy

RE: LUBRIFICANTE ALIMENTARE
Category Code:H1
NSF Registration No. 163866

NSF has processed the application for Registration of LUBRIFICANTE ALIMENTARE to the NSF International
Registration Guidelines for Proprietary Substances and Nonfood Compounds (2017), which are available upon
request by contacting NonFood@nsf.org . The NSF Nonfood Compounds Registration Program is a continuation of
the USDA product approval and listing program, which is based on meeting regulatory requirements including FDA
21 CFR for appropriate use, ingredient and labeling review.

This product is acceptable as a lubricant with incidental food contact (H1) for use in and around food
processing areas. Such compounds may be used on food processing equipment as a protective anti-rust
film, as a release agent on gaskets or seals of tank closures, and as a lubricant for machine parts and
equipment in locations in which there is a potential exposure of the lubricated part to food. The amount
used should be the minimum required to accomplish the desired technical effect on the equipment. If used
as an anti-rust film, the compound must be removed from the equipment surface by washing or wiping, as
required to leave the surface effectively free of any substance which could be transferred to food being
processed.

NSF Registration of this product is current when the NSF Registration Mark and Category Code appear on the
NSF-approved product label, and the Registered product name is included in the current NSF White Book Listing
of Nonfood Compounds at the NSF website (www.nsfwhitebook.org).

NSF Listing of all Registered Nonfood compounds by NSF International is not an endorsement of those
compounds, or of any performance or efficacy claims made by the manufacturer.

Registration status may be verified at any time via the NSF website, at www.nsfwhitebook.org . Please note the
letter date reflects most recent product review. NSF utilizes annual verification to ensure no changes have been
made to a registered product. Changes in formulation or label, without the prior written consent of NSF, will void
Registration, and will supersede the on-line listing. Please contact your NSF Account Manager or nonfood@nsf.org
if you have any questions or concerns pertaining to this letter.

Sincerely,

Amy Wirges
NSF NonFood Compound Registration Program
Company No: C0570420
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